ALPHA s
TECHNOLOGY BUREAU VERITAS

Certificati

HANNON Le W/a/?fz‘e des chaudieres a vapeur
BOILERS

< PRINCIPE

La chaudiére a vapeur (ou générateur a vapeur) basse et haute
pression est utilisée pour générer de la vapeur comme forme
d’énergie utilisable dans les industries pharmaceutiques, agro-
alimentaires, du papier et du textile.

ALPHA TECHNOLOQGY fabrique des chaudiére a vapeur a tubes
defumée.

Nos chaudiéres a vapeur sont congues et fabriquées selon les
directives PED 2014/68/CE et conformément a la norme I1SO
EN 12953.

% EQUIPEMENTS STANDARDS

@ Braleur Gas / Fioul / Gasoil / Dual Fuel
© Coffret de Contréle-Commande

© Indicateur de Niveau

© Indicateurs de Pression

© Indicateur de Température

© Pressostats Electriques

© Soupape de Sécurité

% OPTIONS STANDARDS

© Régulation PID du niveau ('«"
® Systeme de Controle-Commmande a Automate Programmable
© Commutateur de Température

©® Pompe de chargement d'eau

< CAPACITES

MODEL CAPACITY PRESSURE
Kg/h bar

200
400
600
800
1000
1200
1'400
1’600
1’800
2000
2'500
3'000
3'500
4’000
4’500
5000
6'000
7000
8000
10'000
15000
20'000
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