HANNON
BOILERS

Caractéristiques Principales:

Puissance Maximale du Braleur :
Carburant :

Service:

Puissance Thermique:
Rendement Thermique :
Capacité de Vapeur Nominale :

Consommation Nominale de Gaz (PCl = 49300 kJ/kg) :
Consommation Nominale de Gasoil (PCl = 10 kWh/I) :

Surface Totale d'Echange Thermique :
Surface de Vaporisation :

Volume Total de la Chaudiére :
Hauteur de la Chambre de Vapeur:
Volume de la Chambre a Vapeur:
Pression de Calcul :

Pression Maximale de Service :
Soupape de Sécurité — Tarage :
Pression Maximale Ajustable :

Température de Saturation a la Pression de Calcul :

Pression Maximale au foyer :
Pression Minimale du Gaz a l'entrée de la rampe :
Pression Maximale du Gaz a l'entrée de la rampe :

Hauteur Mano. Requise a l'aspiration de la pompe:

Débit max. de la pompe a la Pression max. de service :

Fiche TECHNIQUE
Chaudiere a vapeur
Modele CV-06 - 0.6 TPH

0.45 MW

Gaz Naturel (G20 - G25)
Usage Industriel Général
0.418 MW

92% +/- 1

0.600 TPH @ 11 Barg

41 Nm3/h

44 L/h

16.2 m2

1.66 m2

1129 Litres

221 mm

360 Litres

1.11 Mpa

11 Barg / 1.1 MPa

11 Barg

10 Barg

188°C

6.6 mBar / 66 mmH20
35 mBarg / 350 mmH20
360 mBarg

3m
22 Litres/min

Débit max. de la pompe au remplissage atmosphérique : 40 Litres /min

Consommation Nominale d'Eau (sans compter la Purge) : 600 Litres/h

Conditions Environnementales:

Température ambiante maximale :
Température maximale de |'air de combustion :
Niveau Sonore :

Caractéristiques Electriques :

Tension d'Alimentation :
Frequence :

Puissance Nominale :
Courant Nominal :

Protection Electrique :

0 - 40°C
60°C
76 - 82 dBA

400 VAC 3ph
50 Hz

1.9 kW
34A

IP 44




Poids :

Poids de la chaudiére (vide) :
Poids de la chaudiére (sous eau) :

Dimensions:

Longueur Totale (Braleur inclus) : 3420 mm

Largeur Totale (Pompe Icluse) : 1530 mm

Hauteur Totale (Instruments Inclus) : 2420 mm
Connections:

Connection d'alimentation d'eau : Bride DN 25 /PN 16

Connection de sortie de vapeur : Bride DN 50 /PN 16

Connections de soupapes de sécurité : Bride DN 50/PN 16

Connection de Purge/Drainage Manuel : Bride DN 25 /PN 16

Connection de Purge Automatique : Bride DN 20 /PN 16

Connection de la cheminée : Bride DN 200

Connexions de purge condensats : 1/2-inch NPTM + Bouchon

Connexion rampe de gaz: 1-inch NPTF

Code de Construction:

EN 12953-3 (Code de référence)
BS 2790
ASME BPVC Sect. VIl Div 1

Matériaux :

Virole : EN-10028 P265GH

Plaque a Tubes : EN-10028 P265GH

Tube de Feu : EN-10216-2 P265GH / ANSI A106 Gr B
Tubes de Fumée : EN-10216-2 P265GH

Tubulure de Connection : EN-10216-2 P265GH / ANSI A106 Gr B

Soudure:

BS EN 15614 Niveau 1
BS EN ISO 15609-1

BS EN ISO 9606-1
BSEN 1011-1

ASME BPVC Sect IX

Principaux Composants:

Braleur : RIELLO, RL50 / RS50 automatique a deux allures
progressives.

Pompe d’Alimentation en eau : PENTAIR, 1.5 HP, PYM
1-23, Pompe Centrifuge Multi-étages.

Niveau a Glace : 2 x Niveau a Glace Armé DIESSE, TMR
GR18 + Vannes d'angle.

Vanne Principale de Vapeur : Vanne 4 soupape
ZETKAMA, DN50 PN16, Garniture a soufflet inox, Etanchéité
Classe A.

Soupape de Sécurité : 2 x Soupapes Conventionnelles
VYC 496-AP en Fonte, Disque en Inox, Certifiée et Tarée a 11
Barg.

Purgeur Automatique : ADCATrol VPA 265 + Digital

Timer/Scheduler + Air Solenoid Valve + Pneumatic Filter




Vanne de Purge / Drainage Manuelle : Vanne a Guillotine Tecofi DN40 PN16.Regulator.
Clapets Anti-Retour : 2 x Clapet a Disque GENEBRE 2415 Inox DN25 PN40.
soupape Casse-Vide (Option): Soupape Casse-Vide ADCA VB16.
Switchs de Niveau Electroniques : 3 x Fantini-Cosmi A03M

o Marche/Arrét Pompe: 1 x AO3M

o Arrét par Bas Niveau : 2 x AO3M (Controle Redondant)
Switch Electronique de Niveau Haut (Option) : 1 x Fantini-Cosmi A03M
Sondes de Niveau: 4 x EA18 - AISI 303 Inox

o Marche/Arrét Pompe : 2 x Sondes

o Arrét par Bas Niveau : 2 x Sondes (Contréle Redondant)
Sonde de Niveau Haut (Option): 1 x EA18 - AISI 303 Stainless Steel
Pressostat (Réguation d’Allures du Brileur) : 1 x Danfoss 1-10 Barg
Pressostat d’Arrét (Arrét Brileur) : 1 x Danfoss 1-10 Barg
Pressostat de Sécurité a Réarmement (Option) : 1 x Danfoss 1-10 Barg
Manometres : 3 x ME| Pressure Gauges, Diam. 100 mm, 0-25 Barg.

Control Panel : HANNON BOILERS : HANNON
o Protections Electriques BOILERS

o Controle-Commande des Niveaux

o Commande du Braleur

o Commande de la Purge Automatique

o Alarmes:
K Niveau Bas de I'Eau dans la Chaudiére (Siréne + Voyant)
K Défaut Electrique (Voyant)

¥ Haute Pression (Option)

®

Niveau Haut de I'Eau dans la Chaudiere (Option)
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Braleur RIELLIO Pressostat de Régulation

Control Panel HANNON BOILERS Connection de la Cheminée

Pompe d'alimentation Niveau a glace Armé

Vanne d'arrét d’Eau Soupapes de Sécurité

Clapet Anti-Retour Vanne Principale de Vapeur

Vanne de Purge Manomeétre de Vérification

Points de drainage Condensats Sondes de Niveau

Porte de visite Manomeétres

Pressostat d’Arrét Trous de Visite
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NB : Le layout n'est fournit qu'a titre indicatif, et HANNON BOILERS se réserve
le droit de le changer a sa convenance et sans en informer le client, et ceci
pour assurer le maximum de sécurité et d'opérabilité et une amélioration

continue du Produit




